REFERENZOBJEKT : SANIERUNG GLATTWIS FALLANDEN SPORTRASEN GMBH

NUTZUNG
Hauptspielfeld Fussball Mischbauweise

LEISTUNGEN
Voruntersuchungen, Analysen,

Ausschreibung, Bauleitung, Abnahmen
Sportplatze

BAUHERRSCHAFT

Gemeinde Fallanden

REFERENZPERSON
Stefan Siss

BAUSUMME
CHF 0.80 Mio.

FLACHEN
8500 m?

BAUZEIT Oben: neue Sauger- und Sammelleitungen mit Kornabstufung Oben: neue Sickerschlitze leiten das Wasser schnell ab.

April - Juni 2018

Rasenspielfeld Fallanden, Sanierung,
Oben: Messung Verdichtung Analyse fiir das Bauprojekt Oben: Einbau Bewdsserungsanlage

Alter ca. 38 jahrig

Totalsanierung: Nach tber 38 Jahre wurde das
Rasenfeld sanierungsbediirftig. Die
Scherfestigkeit war mangelhaft und die
Wasserdurchlédssigkeit war unter den vom SFV
empfohlenen Werten.Der Graserbestand bestand
zum grossen Teil aus den Ungrasern Poa annua
und Poa trivialis. Diese Graser weisen auf
Sportplédtzen eine zu geringe Scherfestigkeit
auf.

Baugrunddrainagen: Unser Rasenlabor hat den
Baugrund und die vorhandene Rasentragschicht
untersucht und eine neue Mischrezeptur mit
Mineralsand berechnet. Die Sauger-und
Sammelleitungen wurden altersbedingt neu
gebaut.

Rasentragschicht und Sickerschlitze:Die
Rasentragschicht wurde tiber Kegel gemischt
und Uber Kopf eingebaut. Neue Sickerschlitze
leiten das Wasser schnell in die
Baugrunddrainage ein. Eine spezielle
Sportrasen Mischung RSM 3.1 wurde angesaet.
Um die Belastung zu erhohen wurde der Platz
als Mischbauweise mit einer werkseitig
hergestellten Rasenragschicht erganzt.





