
Rasenspielfeld Horgen, Sanierung, Alter ca. 
38 jährig

Totalsanierung:  Nach über 38 Jahre wurde das 
Rasenfeld sanierungsbedürftig. Die 
Scherfestigkeit war mangelhaft und die 
Wasserdurchlässigkeit war unter den vom SFV 
empfohlenen Werten. Durch die Jahre hat sich 
der Platz stark überbaut und hat den 
Spielbetrieb und die Sicherheit 
beeinträchtigt. Der Gräserbestand bestand zum 
grossen Teil aus den Ungräsern Poa annua und 
Poa trivialis. Diese Gräser weisen auf 
Sportplätzen eine zu geringe Scherfestigkeit 
auf.

Baugrunddrainagen: Unser Rasenlabor hat den 
Baugrund und die vorhandene Rasentragschicht 
untersucht und eine neue Mischrezeptur mit 
Mineralsand berechnet. Die Sauger-und 
Sammelleitungen wurden altersbedingt neu 
gebaut.
Rasentragschicht und Sickerschlitze: Die 
Rasentragschicht 
wurde über Kegel gemischt und über Kopf 
eingebaut. Neue Sickerschlitze leiten das 
Wasser schnell in die Baugrunddrainage ein. 
Eine spezielle Sportrasen Mischung wurde 
angesäet. Um die Belastung zu erhöhen wurde 
der Platz als Mischbauweise mit einer 
werkseitig hergestellten Rasenragschicht 
ergänzt. 
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Oben: neue Sauger- und Sammelleitungen neben den mittig zu den bestehenden Drainagen Oben: neue Sickerschlitze leiten das Wasser schnell ab.

Oben: Messung Einbaufeuchtigkeit und Scherfestigkeit




